STARK SOLV-ALL LabelMAR2117_STARK BULK LABEL 17-03-21

APPLICATIONS: Quickly penetrating and dissolving of all types of petroleum based
lubricants, coatings and soils (eg: oil, grease, sludge, tar, pitch, ink, dye, gum and wax)
allowing removal by wiping or water flushing. Excellent on road oilers and asphalt
equipment, construction and forestry machinery, industrial machines, fork lifts,
engines and drive trains, parts and components, concrete floors and grease pits, mill
machinery in forest product and paper industries, marine engines, filters and ducts
in exhaust and air conditioning systems. Effective for ink removal from printing presses
and equipment, and for removal of writing and marking Inks from non-porous surfaces.

DIRECTIONS: Apply SOLV-ALL as is, or mix with up to 1 part mineral spirits or
kerosene, depending on type and amount of soil (degreasing and emulsifiability are
reduced proportionately). Liberally wet surfaces with SOLV-ALL by spraying*, brushing,
wiping or mopping on. May also be used for immersion cleaning where suitable
container is available. Allow 5 to 10 minutes contact time. Desired result may be
attained unassisted, as witnessed by visible run off, or surfaces may be wiped or
brushed to augment soil removal and/or flushed off with water, preferably under
pressure (eg: water tap, hose or high pressure rinse.)

*When spraying, use metal hand sprayer or other low pressure spray equipment (with
coarse or medium nozzle) to reduce product atomization.

UTILISATIONS: Pénétre et dissout rapidement tous les types de lubrifiants & base
de pétrole, revétements et saletés telles que huiles, graisses, boues, goudron, poix,
teintures et colorants, gommes, cires, encres, etc. S'élimine par essuyage ou ringage.
Idéal pour I'equipement de dépoussiérage des routes, équipement a asphalte,
équipement lourd forestier et de construction, chariots élévateurs, pieces et
composants de moteurs et arbres d'entrainement, planchers en béton et fosses
de vidange d'huile, machines et équipement de I'industrie forestiére et du papier,
moteurs marins, filtres et conduits d'échappement des systémes de climatisation de
I'air. Elimine efficacement les encres des presses et équipements d'imprimeries et
les traces d'encre sur toutes surfaces non poreuses.

MODE D’EMPLOI: Appliquer SOLV-ALL tel quel ou mélanger avec de I'essence
minérale ou du kérozéne jusqu'a 1 volume, dependent du type et du degré de saleté
(actions dégraissante et émulsive dans I'eau diminuent proportionnellement). Appliquer
SOLV-ALL géneréusement sur les surfaces au moyen d'un vaporisateur*, chiffon, d'une
brosse ou vadrouille. Peut aussi étre appliqué par immersion dans un réservoir ou
contenant approprié. Laisser agir 5 a 10 minutes. Lalsser agir sans frotter ou, essuyer
ou brosser pour décoller plus rapidement la saleté, et/ou rincer a I'eau, de préférance
au jet d'eau sous pression (ex. sous le robinet, tuyau d'arrosage ou pistolet de lavage
Sous pression).

*Pour vaporiser, utiliser un vaporisateur en métal manuel ou autre vaporisateur
abasse pression avec une pulvérisation moyenne (ou grossiére) pour réduire
I'atomisation du produit.
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EMULSIFIABLE DEGREASER

WATER EMULSIFIABLE ¢ HEAVY DUTY DEGREASING ACTION
SAFE ON PAINTED SURFACES ¢ WATER RINSABLE
CONTAINS NO CHLORINATED SOLVENTS

DEGRAISSANT EMULSIFIABLE

EMUISIF DANS L'EAU « ACTION DEGRAISSANTE PUISSANTE
SANS DANGER SUR LES SURFAGES PEINTES « RINGABLE A L'EAU
NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS CHLORES
For use in Commercial, Institutional and Industrial Environments
Pour usage Institutionnel, Commercial et Industrial
CAUTION e ATTENTION
Keep out of reach of children e Tenir hors de portée des enfants
MADE IN CANADA

STARK INDUSTRIAL

Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 1X5
1-888-709-7773 www.starkindustrial.ca
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WARNING: Combustible material. Eye and skin irritant. Contains a potential
skin sensitizer (d-Limonene).

PRECAUTIONS: Avoid contact with eyes and skin. Wear suitable protective
clothing. Keep away from source of ignition- No smoking.

FIRST AID: Eyes: If in contact with eyes, flush with water for 15 minutes.
Call a physician if irritation persists.

Skin: If in contact with skin, flush with water. Call a physician if irritation
develops.

Ingestion: If ingested, do not induce vomiting. Call a physician immediately.

ATTENTION: Matiere combustible. Irritant pour les yeux et la peau. Contient
un sensibilisateur potentiel de la peau (d-Limonéne).

PRECAUTIONS: Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des vétements
protecteurs appropriés. Coserver a I'abri de toutes sources d'inflammation. Ne
pas fumer.

PREMIERS SOINS: Les Yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer a
grande eau durant 15 minutes. Appeler un médecin si l'irritation persiste.

Peau: En cas de contact avec la peau, rincer a grande eau. Appeler un
médecin en cas d'irritation.

Ingestion: En cas d'ingestion, ne pas tenter de faire vomir, appeler un
médecin immédiatement.
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