
VOLT
COMPRESSED GAS. CONTENTS UNDER PRESSURE. 

TOXIC MATERIAL. VAPOURS HARMFUL.
AVOID CONTACT WITH EYES AND SKIN.

PRECAUTIONS: Do not store at temperatures above
49°C. Do not puncture or incinerate container. Use in
a well-ventilated area. Wear suitable protective
clothing. Keep out of reach of children.
Eye: Immediately flush with water for 15 minutes.
Obtain medical attention if irritation persists.
Skin: Flush with water. Wash with soap and water.
Obtain medical attention if irritation persists.
Inhalation: Move victim to fresh air. If symptoms
persist, obtain medical attention.
Ingestion: Do not induce vomiting. Obtain medical
attention immediately.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
BEFORE USING PRODUCT

VOLT
GAZ COMPRIMÉS. CONTENU SOUS PRESSION.

MATIÈRETOXIQUE. VAPEURS NOCIVES.
ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU.
PRÉCAUTIONS: Ne pas conserver à plus de 49°C.
Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu.
Utiliser dans un lieu bien aéré. Porter des
vétements protecteurs appropriés.Garder hors de
la portée des enfants.
Yeux: Rincer immédiatement à grande eau pendant
15  minutes. Obtenir de l’attention médicale si
l’irritation persiste.
Peau: Rincer à grande eau. Laver à l’eau et au savon.
Si l’irritation persiste, obtenir de l’attention médicale. 
Inhalation: Placer la victime à l’air frais. Si les
symptômes persistent, obtenir de l’attention
médicale. 
Ingestion: Ne pas tenter de faire vomir. Obtenir
immédiatement de l’attention médicale

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER 
CE PRODUIT

STARK INDUSTRIAL
Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 3L7
688.709-8881   www.starkindustrial.ca

CAUTION: READ THE BACK PANEL BEFORE USING
ATTENTION: LIRE LE PANNEAU ARRIÈRE AVANT L'USAGE

SAFETY SOLVENT DEGREASER 
& BEARING FLUSH& BEARING FLUSH

•  •   NON-FLAMMABLENON-FLAMMABLE  ••  NON-CORROSIVE  NON-CORROSIVE
••  SELF-FLUSHING SELF-FLUSHING  ••  QUICK DRYINGQUICK DRYING

••  LEAVES NO RESIDUE LEAVES NO RESIDUE

DEGRAISSANT SOLVANT
SANS DANGER

et NETTOYANT DEet NETTOYANT DE  ROULEMENTROULEMENT 

VOLTAGE DE RUPTURE DIÉLECTRIQUE ÉLÉVE - 33kVVOLTAGE DE RUPTURE DIÉLECTRIQUE ÉLÉVE - 33kV
  

 

 
• • ININFLAMMABLE  •  NON-CORROSIFININFLAMMABLE  •  NON-CORROSIF 

• • AUTO-RINÇABLE  •  SÉCHE RAPIDEMENTAUTO-RINÇABLE  •  SÉCHE RAPIDEMENT 
• • NE LAISSE PAS RÉSIDUSNE LAISSE PAS RÉSIDUS

VOLT

568 g/20 oz568 g/20 oz

HIGH DIELECTRIC STRENGTH - 33kVHIGH DIELECTRIC STRENGTH - 33kV

APPLICATIONS: Removing oil, grease, dirt, grime, wax and
other soil films from both  metallic and non-metallic surfaces.
VOLT is a non- flammable spray with a high dielectric
strength (33 kV), making it safe for use on any electrical
equipment, even while in operation. Excellent for use on
electrical motors, generators, tools,  relays, circuit breakers,
switches and ignition  systems. Also effectively cleans and
degreases machinery, gears, pumps, filters, bearings, parts,
meter mechanisms, metal molds, sewing  equipment, office
machinery, as well as  automotive, locomotive, marine, and
aviation engines and equipment. VOLT is an extremely safe
and efficient cleaner degreaser with the  widest possible
range of uses in all types of  industrial, recreational,
institutional, agricultural and commercial settings.

DIRECTIONS: Spray liberally into and on  equipment until
wet. Use tube extension for hard to reach areas. Allow
penetration time. Flush rinse dissolved soils with a second
application. Air pressure may be used to augment flushing
and drying if desired. Equipment should be re-lubricated
following cleaning.

NOTE: May soften or dull some plastics and paints. Test
prior to use where possible.

NOTE: For use on non-food contact surfaces only. Do not
store in food processing areas. 

CONTAINS: Trichloroethylene, isopropyl alcohol and carbon
dioxide propellant. Do not store in food processing areas. 

UTILISATIONS: Elimine les huiles, graisses, saletés, cires et
autres pellicules sur les surfaces métalliques et non
métalliques. VOLT est un produit à vaporiser ininflammable
avec  voltage de rupture diélectrique éléve (33 kV), ce qui
rend son utilisation sans danger sur tour équipement
électrique, même en état de marche. Emploi idéal sur les
moteurs électriques, générateurs, outils, relais, disjoncteurs,
commutateurs et systèmes d’allumage. Nettoie et dégraisse
également les machines, engrenages, pompes, filtres,
roulements, pièces, mécanismes de compteurs, moules de
métal, équipement de couture,  machines de bureau, ainsi que
les moteurs des  automobiles, locomotives, bateaux et avions.
VOLT est un nettoyant et dégraissant extrêmement efficace et
sans danger avec la plus large gamme d’utilisations possible
sur tous les types d’équipements industriels, récréatifs,
institutionnels, agricoles et commerciaux.

MODE D’EMPLOI: Vaporiser généreusement sur et dans
l’équipement jusqu’à ce qu’il soit entièrement mouillé.
Utiliser l’extension pour les surfaces difficiles d’accès.
Laisser pénétrer. Evacuer les saletés dissoutes au moyen
d’une deuxlème application. On peut utiliser de l’air sous
pression pour compléter l’élimination des résidus el
accélérer le  séchage. L’équipement devrait être lubrifié
après le  nettoyage.

REMARQUE: Peut remollir ou ternir certaines peintures ou
surfaces en plastique. Faire un essai si possible avant
d’appliquer.

REMARQUE: Utiliser seulement sur des surfaces qui ne sont
pas destinées à un contact avec des aliments. Ne pas
entreposer près des lieux de traitement des aliments.

CONTIENT: Trichloroéthylène, alcool isopropy lique et
propulseur bioxyde de carbone.

Made In Canada � Fabriqué au Canada
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